Этикетка

АВЛГ 608.00.00 ЭТ

Устройство отключения  АВЛГ 608.00.00

1.Назначение.
1.1. Устройство отключения АВЛГ 608.00.00 предназначено для управления устройством защитного отключения УЗО с целью ограничения потребления электроэнергии или полного его отключения от потребителя.

1.2 Команда отключение на устройство управления поступает от счетчиков электрической энергии, имеющие функцию управления электроэнергией или любого другого устройства имеющие сухой контакт.

2.Технические характеристики.

Рабочее напряжение  Uc , В ………………….………...…..………………185 – 252

Коммутационный ток (ток утечки), А ……………..….……………не более 35 мА

Команда отключить: сопротивление между контактами 3 и 4(5) не более 500 Ом

Команда разрешить включение: сопротивление между контактами 3 и 4(5) не менее 30 кОм

3.Схема подключения устройства.

3.1.Схема стандартного подключения устройства приведена на рис.1.


[image: image1.wmf] 

Генератор

 

 

Меркурий 

200

, 

230

 

Имп

. 

Вых

.

 

 

1

 

2

 

N

 

Ф

 

N

 

Ф

 

Нагрузка

 

N

 

N

 

Ф

 

У З

О

 

У

с

т

р

о

й

с

т

в

о

 

о

т

к

л

ю

ч

е

н

и

я

 

+

 

_

 

Рис.1.
Таблица 1. 
Нумерация импульсных выходов счётчиков «Меркурий» используемых для управления нагрузкой
	Тип счётчика
	Импульсный выход

	
	«+»
	«-»

	Меркурий 200
	11
	10

	Меркурий 230 AR,  ART,  ART2
	26
	21

	Меркурий 231 AT
	15
	16






Рис.2 
   Примеры расположения силовых, интерфейсных и импульсных 

   контактов на клеммной колодке счётчиков «Меркурий»
4. Меры предосторожности.

4.1 Категорически запрещается проводить работы с клемными колодками  и прикасаться к ним, когда  устройство подключено к силовой сети.

4.2  Установку и снятие устройства проводить при отключенной силовой сети 220 В. 

5. Комплект поставки.

5.1. Устройство отключения  АВЛГ 608.00.00   -  1 шт.

5.2. Этикетка   -  1 шт.

6.Свидетельство о приемке.

6.1. Устройство отключения  АВЛГ 608.00.00 заводской №__________ соответствует конструкторской документации АВЛГ 608.00.00 и признан годным к эксплуатации 

Дата выпуска __________________

Штамп ОТК

_________ Контролер ОТК


7. Гарантийные обязательства.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства отключения  техническим характеристикам при соблюдении потребителем  правил монтажа, условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня  изготовления устройства. По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации, не зависимо от того:  введено устройство в эксплуатацию или нет

7.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления устройства.

8. Сведения о рекламации.

9  Условия транспортирования, эксплуатации и хранения
9.1 Транспортирование устройства в транспортной таре предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре окружающего воздуха от от минус 45 до плюс 70(С. Вид отправок - мелкий малотоннажный.

9.2 Устройства должны транспортироваться в крытых  железнодорожных вагонах,  перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться  в  герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами:

· «Правила перевозок  грузов  автомобильным  транспортом», утверждённые Министерством автомобильного транспорта;

· «Правила  перевозок грузов»,  утвержденные Министерством путей сообщения;

· «Технические  условия  погрузки  и  крепления   грузов»,  М: «Транспорт»;

· «Руководство  по  грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях», утвержденное Министерством гражданской авиации.


9.3 Эксплуатация устройства должна производиться в закрытых, защищённых от воздействия едких газов и паров помещениях при температуре от минус 40 до плюс 55 (С. 

.
9.4 Устройство должен храниться в заводской упаковке в складских помещениях потребителя (поставщика)  при следующих услолвиях:

· температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 70 °С, 

· относительная влажность воздуха до 90 %  при температуре 35 °С.
10. Адрес предприятия-изготовителя.

  105484  г. Москва, ул. 16-ая Парковая, д.26, ООО  «Фирма «ИНКОТЕКС»
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